
Sum ur bor terdiri d ari lubang
yang dig ali ke tanah, d eng an
bagian atasnya dilapisi casing
(kerangka p elind ung). Casing
menc eg ah r untuhnya dinding
lubang bor dan (gro ut seal / segel
nat) m encegah kont aminan
permuk aan atau baw ah
permuk aan m emasuki daerah
pasokan air. Selub ung Casing
juga meny ediakan wadah untuk
mekanism e p emompaan d an
unt uk pipa yang m emindahkan air
dari pompa k e p ermuk aan. Sumur
bor dibangun dengan rig
pengeboran p utar (rotary drilling
rig). Sum ur bor yang menemb us
material yang tidak terko nsolid asi
memerl ukan p emasangan casing
dan p eli ndung unt uk m enceg ah
aliran sedim en d an kolap s.
Sum ur-sum ur ter sebut dapat
dibor hi ngga k edalam an l ebih
dari 300 met er. R uang di sekitar
casi ng harus dit utup d eng an
bahan grouti ng dari sem en atau
tanah liat bentonit untuk
menc eg ah kont aminasi d eng an
air yang m eng alir dari perm ukaan
ke bawah di sekitar bagian luar
casing.
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Figure :Groundwater sustainability assessmentwith pumpingtest

Berdasarkan pada litologi, SUPRA m elak ukan semua m etode p eng eboran:
penggunaan fl ush putar langsung, peng eboran d engan p engangkatan udara,
coring, atau p eng eboran ham mer DTH yang m em ungkink an unt uk m enyesuaikan
dengan sem ua ko ndisi peng eboran yang ditem ukan. Hal i ni hanya dapat
dimungkink an dengan m enggunak an rig peng eboran moder n dan t erawat baik ,
serta dengan memiliki staff yang b ertang gung j awab dan sadar akan k eselamatan
unt uk op erasi p erusahaan, bahkan ketika di hadapk an pad a ko ndi si yang paling
sulit. Komitm en k uat kami terhadap i novasi terc ermin d alam tek nologi yang k ami
bawa ke pasar Indonesia sep anj ang tahun. D engan mengadopsi t ek nologi yang
dapat m engatasi tantangan spesifik , kami m emungki nkan kli en unt uk mencap ai
tujuan mereka dengan lebih efisien dan menguntungkan.

Faktor penti ng lai nny a yang harus dip ertimbang kan termasuk: m emilih uk uran
sel ub ung casi ng b erdasarkan hasil yang dii nginkan atau potensi al, menent ukan
spesifik asi pomp a yang dip erlukan; m emilih panjang scr een (p enyari ng) yang
sesuai d eng an ket ebalan ak ui fer yang sed ang disaring; memili h ukuran slot
screen dan uk uran pak et grav el (kerikil) b erdasarkan analisi s gr adasi b esaran
batuan; m emilih uk uran diam eter dan p anjang screen yang akan m encipt akan
sadap an air yang efisi en; memili h ukuran diam eter l ubang peng eboran; dan
memilih bahan gravel yang berukuran bulat dan berbentuk bulat serta dan bersih.

Sumur air komersial
biasanya mencakup
sumur air industri, 
irigasi, dan sumur
pasokan air utama. 
Tujuan utama ketika
mengebor sumur
komersial adalah
untuk memastikan
bahwa formasi tetap
stabil dan mampu
dipompa dengan
hasil air maksimum
yang efisien. Hal ini
penting dalam
membangun sumur
air komersial yang 
baik agar stabilitas
jangka panjang dan
efisiensi operasi tidak
terganggu oleh
penghematan biaya
yang tidak bijaksana.
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SUPRA berupaya
untuk mencapai
hasil terbaik untuk
setiap proyek
pengeboran


